
• SAF Achsen mit Scheibenbremsen 

• JOST Stützbeine 

• ASPÖCK Beleuchtung

• Knorr EBS Bremse

• SAF Achsen mit Trommelbremsen

• erste Achse als Liftachse 

• ADR-Zulassung

40’  STANDARD

STANDARD-SPEZIFIKA

OPTIONEN

TECHNISC
DATEN

Ihre Ansprechpartner
Deutschland
Dieter Kastel, Vertrieb Dennison Trailers Deutschland
T  +49 (0)202 3176 0020
M +49 (0)151 5090 1005
E  dieterkastel@dennisontrailers.com
www.dennisontrailers.de

Der geniale Allrounder, hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis!

heckbündige Beladung, optimale Gewichtsverteilung!

DENNISON GLEIT-CHASSIS

Beladung : optional 30’ und 45’ (auch HC)
Besonderheiten :  patentiertes Gleitchassis-Design, Heckentladung aller Container-Typen, 

optimale Fahrposition mittig, optimale Gewichtsverteilung
Handling : einfachste Bedienung, robuste Konstruktion
Verriegelung : pneumatisch, Knopfdruck
Auszug : mittels Zugmaschine
Sattelhöhe : 1.100 mm
Leergewicht : ab 5.200 kg (je nach Ausstattung)
Garantie : 5 Jahre auf Chassis und Lackierung

jetzt NEU mit GenSet!



Gesamtgewicht 
Auflieger
(kg)

(%)

70 38.000

63.5 32.250

63.5 40.470

91.4 30.150

63.5 32.250

63.5 40.470

63.5 32.250

63.5 40.470

TECHNISCHE
DATEN



TECHNISC
DATEN

Beladungszustand Königszapfen bis 
Mitte Achsgruppe 
(mm)

Container
Gesamtgewicht
(kg)

Last Sattelplatte Last Achsgruppe Gesamtgewicht 
Auflieger 
(kg)

(kg) (%) (kg) (%)

1x20’ 
(Fahrposition ausgezogen) 8.100 32.600 11.000 30 27.000 70 38.000

2x20’  
(gleich beladen) 8.100 26.850 11.000 36.5 21.250 63.5 32.250

2x20’ 
(gleich beladen,  
3-Achs-Zugmaschine)

8.100 35.070 14.000 36.5 26.470 63.5 40.470

2x20’ 
(erster Container leer) 8.100 3.000 + 21.750 3.150 8.6 27.000 91.4 30.150

40’ 
(High Cube) 8.100 26.850 11.000 36.5 21.250 63.5 32.250

40’ 
(High Cube, 3-Achs-Zugmaschine) 8.100 35.070 14.000 36.5 26.470 63.5 40.470

45’ 
(High Cube) 8.100 26.850 11.000 36.5 21.250 63.5 32.250

45’ 
(High Cube, 3-Achs-Zugmaschine) 8.100 35.070 14.000 36.5 26.470 63.5 40.470

OPTIMALE  BELADUNG



• SAF Achsen mit Scheibenbremsen

• JOST Stützbeine

• ASPÖCK Beleuchtung

• Knorr EBS Bremse

• Hebe/Senk-Ventile

• Leergewicht ab 5.200 kg (je nach Ausstattung)

• 2-Schicht Lackierung in der RAL-Farbe Ihrer Wahl

• 5 Jahre Garantie auf Lackierung und Konstruktion

• SAF Achsen mit Trommelbremsen

• erste Achse als Liftachse

• ADR-Zulassung

•  BPW Achsen mit Trommelbremsen oder
Scheibenbremsen

• Wabco EBS Bremse

40’  STANDARD

STANDARD-SPEZIFIKATION

OPTIONEN

Leistungsverhältnis!

45’  AUSFÜHRUNG OPTIONAL g!

ung aller Container-Typen, 
htsverteilung 

Leistungsverhältnis!

Ihre erste Wahl …

 CONTAINER-CHASSIS

TECHNISCHE
DATEN



Das preiswerte GenSet Gleitchassis!

Gleitchassis mit GenSet

DENNISON GLEIT-CHASSIS

NEU! GenSet

Beladung : optional 20’ und 40’ Kühlcontainer
Besonderheiten :  patentiertes Gleitchassis-Design, Heckentladung aller Container-Typen, 

optimale Fahrposition mittig, optimale Gewichtsverteilung, mit GenSet
Handling : einfachste Bedienung, robuste Konstruktion
Verriegelung : pneumatisch, Knopfdruck
Auszug : mittels Zugmaschine
Sattelhöhe : 1.100 mm
Leergewicht : ab 5.700 kg (je nach Ausstattung)
Garantie : 5 Jahre auf Chassis und Lackierung



TECHNISCHE
DATEN
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385/55R22.5 TYRES

OUTLINE 40ft SIMPLICITY RISE & SLIDE WITH GENSET MOUNTING
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FOLLOW GENERAL WELD 
DETAIL SHOWN ON AL0600

NOTE: DENNISON TRAILERS LTD. CLAIMS PROPRIETARY RIGHTS 
IN  THE  INFORMATION  DISCLOSED ON THIS DRAWING. 
IT IS ISSUED IN CONFIDENCE FOR ENGINEERING INFORMATION  
ONLY AND MAY NOT BE REPRODUCED OR  USED  TO MANUFACTURE 
ANYTHING SHOWN  HEREON  WITHOUT  DIRECT WRITTEN PERMISSION
FROM DENNISON TRAILERS LTD. TO THE USER.

UNLESS NOTED OTHERWISE 
FOLLOW PAINT SPECIFICATION 
SHOWN ON AL00173024.01.22
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SPECIFICATIONS

71
7m

m
 (2

8,
2 

in
ch

es
)

1206mm (47,5 inches)

1250mm (49,2 inches)

643mm (25,3 inches)
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Type:
Engine size:
Certification:
Noise level:
Average fuel consumption
Oil capacity
Battery

Type:
Power:
Efficiency:

Type:

Inputs:

Function:

Display

Unit (ex tank)
Engine
Alternator
Tank 130 liter

Circuit Breaker

Safety Switch

Unit (including tank)

4TNV88-GGE
2.286 liter
ARB-OR, EPA Interim TIER 4
70 dBa
2,2 liter per hour @ 380V/50Hz output
13,3 Liter (max)
VMF Calcium SMF 12V 74Ah  Cold: 680 EN

GM4-20
50Hz / 15kW (18,75 KVA) 60Hz / 17kW (21,25 KVA)
94.3 %

Unique feature of this alternator is that it is able to handle 3 x 
1 phase circuit with varying loads, as well as 3 Phase loads at 
the same time. This enables the unit to supply 380 V/50 Hz and 
220V/50Hz at same time (if needed).
Customer can also choose 460V/60Hz.

GC01

6 digital | 2 analog 

Automatic “pre-heat” Start | Alarm list | Alarm reset | Hour meter | 
Voltage check | Cloud technology | Solid state relay | 
Memory card 8gb

5 inch TFT

470 kg / 1.036 lbs
199 kg /    440 lbs
  58 kg /    128 lbs
  28 kg /      62 lbs  

3RV2 | Protection class IP20 | Adjustable current 22 - 32 A | 
Operating voltage max 690 V

Oil level & water temperature safety

1206 mm x 1250 mm x 717 mm

W
EI

G
H

T
EN

G
IN

E
AL

TE
RN

AT
O

R
C

O
N

TR
O

LL
ER

SA
FE

TY
D

IM
EN

SI
O

N
S

UM5
Undermount Genset

UM
UM



Ihre Ansprechpartner
Deutschland Irland
Dieter Kastel, Dennison Trailers Deutschland  T +353 (0)45 866468
M +49 (0)151 5090 1005 F +353 (0)45 876244
E dieterkastel@dennisontrailers.com E info@dennisontrailers.com
www.dennisontrailers.de www.dennisontrailers.com www.dennisontrailers.de


