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• 2 unabhängig fahr- oder kombinierbare
Chassis für vielseitigsten Einsatz

• geeignet für 1 x Standard 40’ Container
(kein HC) und 2 x 20’ Container

• verschiebbare Achsgruppe am hinteren
Chassis für optimale Gewichtsverteilung

• verschiebbare hintere Achsgruppe für
einen kleinen Wendekreis

• Aufsattelhöhe 1.100mm
• beide Einzel-Auflieger verfügen über eine

eigene Zulassung

• Schwenkstützen an der vorderen Einheit

• 3 x SAF Achsen mit Trommelbremsen

• Lift-Nachlaufachse am vorderen Chassis

• Hebe/Senk Ventile an beiden Einheiten

• JOST Stützbeine
• 2-Schicht Lackierung in der RAL-Farbe

Ihrer Wahl

• 5 Jahre Garantie auf Lackierung und
Konstruktion

• Gesamt-Leergewicht ab 6.220 kg*

• Leergewicht vorderes Chassis 2.640 kg*

• Leergewicht hinteres Chassis 3.580 kg*

TECHNISCHE DATEN

STANDARD-SPEZIFIKATION
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*Gewichte mit Sonderausstattung Aluminium-Felgen

40ft CONTAINER

20ft CONTAINER 20ft CONTAINER

3 26,8007720,100236,70020,6002x20  (gleichmäig beladen)

Achsen- 
anzahl

Beladungszustand
Container 

Gesamtgewicht (kg)
Last Sattelplatte

(kg) (%)
Last Achsgruppe Gesamtgewicht

 (kg)

1x40  

(kg) (%)

3 29,600 8,800 23 27,000 77 35,800

40ft CONTAINER

26,8006718,000338,80020,60021x40 

20,600 8,800 33 18,000 67 26,8002x20  (Liftachse) 2

20ft CONTAINER 20ft CONTAINER

1x20 (Front-Chassis) 1 14,400 8,000 51 9,000 49 17,040

1x20 (Heck-Chassis) 2 18,900 4,500 20 18,000 80 22,500

(Liftachse)
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Irland
T +353 (0)45 866468 
F +353 (0)45 876244
E  info@dennisontrailers.com
www.dennisontrailers.com

Ihre Ansprechpartner
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